Ilmanpoistoventtiili
LK 700/705 AeroMat

e Ruostumaton

TEKNISET TIEDOT
Kayttolampatila Véh. 5 °C / enint. 130 °C
1,6 MPa (16 bar)

Vesi - glykolia/etanolia maks. 50 %

Kayttopaine enint.
Siirtoneste

G - ulkokierre

G - sisakierre

Ruostumaton teras EN 10088 1.4301

Messinki EN 12165 CW617N, ulkopuoli
hiekkapuhallettu ja niklattu Kromattu
pallo

PTFE

Kierrestandardi

Materiaali, venttiilipesa

Materiaali, palloventtiili

Materiaali, tiiviste

OMINAISUUDET

1000

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

Virtaus (L/min]

40,0

30,0

20,0

10,0

0.0

00 01 02 03 04 05 06 07

Paine (MPa)

LK 700 - ulkokierre
. I

HAsromal

LK 700 och 705 AeroMat on sarja ilmanpoistoventtiilejd, joissa on
vapaasti kelluva uimuri. Ne ilmaavat automaattisesti lammitys- ja
jaahdytysjarjestelmat, joissa jarjestelman paine, lampdtila ja siirto-
neste asettavat ilmanpoistimen suorituskyvylle suuret vaatimukset.

Ilmanpoistin asennetaan pystyasentoon laitteiston korkeimpiin
kohtiin. Ensin asennetaan sulkuventtiili, sen jalkeen ilmanpois-
tin. Jarjestelman pitaa olla puhtaaksi huuhdeltu ja paineistettu
ennen ilmanpoistimen asennusta ja sulkuventtiilin avaamista.
Kierre kohti jarjestelmaa ja ilmausventtiilia tiivistetdan tavan-
omaisesti.

Kytkenta tarkastetaan saannéllisesti. Kerrostumat ilmanpoistoau-
kon ymparilla viittaavat ilmanpoistimen puhdistustarpeeseen.

UIMURILLA VARUSTETUN ILMANPOISTIMEN PUHDISTUS
Sulje sulkuventtiili ja irrota sen jalkeen ilmanpoistin. Poista
musta suojatulppa ilmanpoistoaukosta ja ruuvaa irti alla oleva
venttiilinippa. Varmista, ettei reidssa ole likaa. Puhdista tarvit-
taessa paineilmalla tai puhdistusneulalla. Puhdista ilmanpoistin
huuhtelemalla ylhaalta lampimalld vedella lapi niin, ettd mah-
dolliset epapuhtaudet ja karstat irtoavat. Uimurilla varustettu
ilmanpoistin kootaan painvastaisessa jarjestyksessa.
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Tuotenumero Koko Lisatiedot Paino kg
094107 G 3" ulkokierre ilman sulkuventtiilia 0,4
4845228 G 3" ulkokierre sulkuventtiilin kanssa 0,5
LK 705 - sisakierre
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Tuotenumero Koko Lisatiedot Paino kg
4845244 G %" sisdkierre sulkuventtiilin kanssa 0,5
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