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Asennus
1. Taivuta metalliläppä 90 astetta ylöspäin 

samalla puolella kuin kiinteät ruuvit.

90º

Metalliläpän taivutus ylöspäin.

2. Kokoa kaksi LK Patterikiinnike Välilevyä 
kahdella LK Patterikiinnike UNI:lla. Välikap-
paleiden tulee osoittaa sisäänpäin kohti LK 
Patterikiinnike UNI:a ja metalliläpät ylöspäin. 
LK Patterikiinnike Välilevyssä on kaksi kiin-
teää ruuvia, jotka kierretään LK Patterikiinnike 
UNI:n reikien läpi. 

Metalliläppä on ylöspäin. Työkalut eivät sisälly. 

3. Ruuvaa ja kiristä kaksi mutteria. 

Asennettu välilevy. 
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LK Patterikiinnike Välilevy asennuksiin, jotka 
jäävät kannen alle, kun neljä putkea tuodaan 
vierekkäisiin lämpöpattereihin:

• Lisävarusteella LK Patterikiinnike Välilevy 
voidaan koota kaksi LK Patterikiinnike UNIa 
yhteen kiinnittämään putket, jotka jäävät 
kannen alle, kun neljä putkea tuodaan vie-
rekkäisiin pattereihin. 

• LK Patterikiinnike Välilevy on helppo koota 
ja purkaa uudelleenkäyttöä varten. 

• LK Patterikiinnike Välilevy on saatavana 
versioina 40-50-40 c/c tai 50-50-50 c/c.  

• Kaksi pähkinää yhdelle LK Patterikiinnike 
Välilevy 

• Kaksi LK Patterikiinnike Välilevyä on liitetty 
yhteen LK Patterikiinnike UNI:iin. 

• Työkalut eivät sisälly toimitukseen.

Yksi LK Patterikiinnike Välilevy kahdella mutterilla.

LK Patterikiinnikkeen Välilevy

FI.29.C.59.2024-03-05

Asennusohjeet | LK Patterikiinnikkeen Välilevy

LK Systems Oy, Terästie 13, 04220 Kerava | www.lksystems.fi


