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Asennusohjeet LK Universal-puserrusliittimille

YLEISTA

Kaikki veden kanssa kosketuksiin joutuvat LK:n
puserrusliitinten osat on valmistettu sinkinkadon
kestdvasta messingista.

HUOMIO!
Valettaessa betoniin [Ampd&patteriasennuksis-
LK:n puserrusliitinten tyyppihyvidksynta kos-

sa liittimet on suojattava suoralta kosketuk-
selta betonin kanssa. Tama on tehtava siksi,

kee vain liittdmistd LK PE-X ja LK PAL -putkien

kanssa.

etté betonissa voi olla ammoniakkijaamia.
Kéyta siksi LK liitinsuojaa tai vastaavaa
tuotetta.

LK puserrusliittimet on tarkoitettu kdytettaviksi
kdyttovesi-, lammitys- ja jadhdytysjarjestelmissa.
Liitint4 ei saa voidella. Asennus on suoritettava
ruotsalaisten toimialasdannosten Saker Vattenins-
tallation mukaisesti.

Paine- ja lampotila-alue:
LK puserrusliittimet on hyvéksytty samoille paine-

ja lampdotila-alueille kuin Universal-putket, 1,0
MPa +95 °C.

LITOSTEN SIJAINTI

Kéyttoveden liittimet on sijoitettava LK jakotuk-
kikaappi UNLiin jossa on vuodonilmaisu ja tilaan
jossa on lattiakaivo, tai tilaan jossa on vedeneristys
lattiassa.

Liitokset tulisi sijoittaa tilaan jossa on vedeneristys
lattiassa siten, ettd ne ovat vaihdettavissa ja ettd
vuotovesi voidaan havaita helposti

Tapauksissa joissa LK jakotukkikaappi UNI:a ei
voida kdyttdd on seindn sisddn jddvien liitosten
ja liitinkaappien putkiliitinalueilla suositeltavaa
olla vedenpitdva asennusalusta (korkeus véhin-
tadn 50 mm), jossa on riittdvd vuodonilmaisu.
Vuodonilmaisun on paddyttava huoneeseen jossa
on lattiakaivo, tai vedeneristys lattiassa. Vuodon-
ilmaisun ulostuloputkea ei saa sijoittaa 60 mm
lahemmaksi lattian tai viereisen seindn vedene-
ristyskerrosta. Asennuspaikassa jossa on tila liit-
timille tai liitinkaapille pitda olla korjauksiin ja
liitinten vaihtoon riittdva huoltoaukko.

Tiloissa, joissa seinissd on vedeneristys, LK Jako-
tukkikaappi on tdydennettdva markatilaluukulla,

joka liitetddn seindn vedeneristykseen. Huoltoauk-
koa (maérkatilaluukkua) ei saa sijoittaa kylpyam-
meen tai suihkun kohdalle. Lisdtietoja on erilli-
sessd tuotevalikoimassa ja asennusohjeessa.

LK PE-X putki putkessa-jarjestelmd komponent-
teineen NT VVS 129 asennusratkaisujen mukaan
on testattu ja hyvdksytty NT VVS 129:n seka
Sintef Testimenetelmadn mukaisesti. Lue lisda:
www.lksystems.fi
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KOKOONPANO PUSERRUSLIITINTEN
KANSSA

Kupariputkille tarkoitetut Conex-liitinvalikoiman
liittimet voidaan helposti muuntaa LK Univer-
sal-putkien puserrusliittimiksi kdyttamalla LK Lii-
tinsarjaa. Sarja sisdltdd tukiholkin ja puserrusren-
kaan Universal-putkia varten.

Toiminta, liitinsarja AX16

Kiristettdessd puserrusrengas puristuu
kokoon ja painaa putkea tukiholkkia vas-
ten, jolloin muodostuu tiivis ja varma lii-
tos. Samanaikaisesti tukiholkki painuu
liitinrunkoon, jossa on kartiomainen tiivistyspinta.

aeb

Liitinrunko, esim. T-haara, kulmaliitin tms.

Tukiholkki integroidulla puserrusrenkaalla

Mutteri (sisaltyy LK liitinsarjaan AX16)

olo[=|>

LK Universal-putki

Toiminta, liitinsarjat AX20, AX25 ja A32

Kiristettdessd puserrusrengas puristuu
kokoon ja painaa putkea tukiholkkia vas-
ten, jolloin muodostuu tiivis ja varma lii-
tos. Samanaikaisesti tukiholkki painuu
liitinrunkoon, jossa on kartiomainen tiivistyspinta..
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A. | Liitinrunko, esim. T-haara, kulmaliitin tms.
B. | Tukiholkki integroidulla kiristysrenkaalla.
D. | Puserrusliitinmutteri (k&yté olemassa olevaa
Conex-mutteria)
E. | LK Universal-putki
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ASENNUSOHJE, LITINSARJA

Vaihe 1
Katkaise putki kohtisuorasti putkileikkurilla tai
LK PAL-putkille suunnitelluilla putkisaksilla.

Putkesta on poistettava jdysteet.

Vaihe 2
¢ Pujota mutteri putkeen.
Paina tukiholkki kokonaan putkeen.

Vaihe 3
¢ Vie tukiholkki liitinrunkoon ja kiristda mutteri
késin.

Vaihe 4
e Al6: Kiristd avaimella 1 ¥ kierrosta, kunnes
vastus kasvaa tuntuvasti (25 Nm).

* AX20, 25 ja 32: Kiristd avaimella 1kierrosta,
kunnes vastus kasvaa tuntuvasti (25 Nm).

HUOMIO!

Putki on katkaistava oikeassa kulmassa

ja my0s viistettava sisalta, jotta tukiholkin
O-renkaat eivat vaurioidu eivatka siirry pai-
koiltaan.

LK PAL Universal-putket on viistettava

LK PressPex-kalibrointitydkalun avulla, jolla
palautetaan putken muoto ja halkaisija, jotka
putkileikkurilla leikkaaminen voi olla muutta-
nut, seka viistetdan putken paat.

Kayttovesiputkien liitokset on sijoitettava siten
ettd ne voidaan vaihtaa ja ettd kaikki liitosten
vuodot voidaan havaita valittomasti. Tama patee
riippumatta siitd onko liitintd tyyppihyvaksytty
muuhun kuin vaihdettavaan asennukseen. Tay-
sin ruotsalaisten rakentamismadrdysten ja Sdker
Vatteninstallation toimialasddnndsten mukaisia.
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TIIVEYSKOE

Kayttovesi- ja lammitysputket

Kun putkistolle suoritetaan paine-ja tiiveyskokeet
on putkisto tdytettdva hitaasti ohjauspaineeseen.
Putkiston tulee olla kokonaan taytetty ja ilmattu.
IImauksen helpottamiseksi on putkisto tdytettdva
alimmasta kohdastaan. Kdyttovesijarjestelmé on
testattava juomavesilaatuisella vedelld. Huoneen
lampétilan ja veden lampdtilan vilinen ero ei saa
olla enempadd kuin 10 °C.

Kun kayttovesijdrjestelmélle on suoritettu paine- ja
tiiveyskokeet vedelld, se on otettava kdyttoon seit-
semdn pdivan kuluessa tai bakteerikasvun riskin
vahentdmiseksi tyhjennettdva kokonaan vedesta.

Ohjeet

Tiiveyskokeen aikana on kaikki liitokset tarkas-
tettava piilovuotojen varalta. Tama tarkastus on
tarked, koska sellaisia vuotoja ei aina voida havaita
koelaitteiston painemittarin avulla.

Muoviputkijarjestelmien ja seka muovi- etta
metalliputkia sisaltavien putkijarjestelmien paine-
ja tiilveyskokeet

Vaihe 1

Paineista putkijdrjestelméa koepaineeseen joka on
1,43 x laskennallinen paine vihintddn 30 minuu-
tiksi. Koepaineen on oltava 14,3 baaria kayttove-
sijdrjestelmille ja 8,6 baaria lammitysjdrjestelmille.
Koepaine ei saa laskea 30 minuuttiin.

Vaihe 2

30 minuutin kuluttua koepaine pudotetaan
nopeasti 7,5 baariin kdyttovesijdrjestelmille ja 4,5
baariin lammitysjdrjestelmille. TAma paine on
pidettdava ylld vdhintddn 90 minuuttia. Paineen
pitdisi yleensd kasvaa hieman kokeen aikana. Koko
putkijdrjestelmd on tarkastettava.

Metalliputkijdrjestelman paine- ja tiiviyskoe
PAL-putkijarjestelmédt, joissa ei ole PEX-put-
kia eikd puristusliittimid, voidaan paine- ja tii-
viyskoestaa metalliputkijdrjestelmid koskevien
vaatimusten mukaisesti. Putkistojdrjestelmd on
paineistettava koepaineeseen 14,3 bar kayttove-
sijdrjestelmissd ja 8,6 bar lammitysjdrjestelmissa
vahintddn 120 minuutin ajaksi. Koko putkistojér-
jestelméd on tarkastettava silmdmaddrdisesti. Paine
ei saa laskea koeaikana.

Paine- ja tiiveyskokeet ilmalla.

Paine- ja tiiveyskokeet ilmalla tai muulla kaasulla
on suoritettava paikallisten madrdysten ja vaati-
musten mukaan (Ruotsissa Swedacin valtuutta-
man yrityksen toimesta AFS 2006:n vaatimusten
mukaan).

Tiiveyskoe iimalla, matala paine
- VVS-foretagenin (Ruotsin LVI-urakoitsijoiden yhdistys) ja
Séker Vatten AB:n kehittdma menetelma

Jos ennen putkijdrjestelmdn kayttoonottoa on
olemassa jddatymisen tai bakteerikasvun riski on
tiiveyskokeen suorittaminen vedelld epatarkoi-
tuksenmukaista. Ruotsalaiset toimialasddannokset
Sédker Vatteninstallation nédyttdd verkkosivustol-
laan www.sakervatten.se, miten voidaan suorittaa
yksinkertaistettu tiiveyskoe ilmalla.

HUOMIO!
Tata menetelmaa ei missaan tapauksessa
saa suorittaa yli 1,1 baarin koepaineella,

EIKA se korvaa pakollista tiiveyskoetta.

LK Universal-jdrjestelma tyyppihyviksyttyine
tuotteineen sopii erinomaisesti tdhdn menette-
lyyn. LK:n tyyppihyvéksyntid voidaan kayttaa
todistuksina jotka osoittavat, ettd tuotteet on tes-
tattu lujuudeltaan. LK:n lattialammitysputkia (6
tai 10 baaria) voidaan kédyttda tassa menetelmassa
yhdessd LK:n lattialimmitysjakotukkien kanssa,
koska ne on valmistettu 6 baarin paineelle. Val-
mistajan sertifikaatit saatavilla LK Systems Oy:1ta.

Noudata huolellisesti asiakirjaa “Forenklad tat-
hetskontroll med luft for vissa rorsystem” (Tietty-
jen putkijdrjestelmien yksinkertaistettu tiiveyskoe
ilmalla). Kédyta testausprotokollia, jotka ovat ladat-
tavissa sivustolta www.sakervatten.se.

HUOMIO!
Jarjestelman paine on purettava valittémasti
tilveyskokeen valmistumisen jalkeen.
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Olemassa oleva kayttovesi- ja lammitysjarjes-
telma

Ohjeet

Olemassa oleville kdyttovesijadrjestelmille on suo-
ritettava paine- ja tiiveyskokeet kdyttovesijdrjes-
telmédn vallitsevalla vedenpaineella. Olemassa
oleville lammitysjdrjestelmille on suoritettava
paine- ja tiiveyskokeet lammitysjdrjestelman nor-
maalilla kiyttopaineella.

* Nimitd péteva henkil6 johtamaan
tyotd ja laatimaan testausprotokollat.

* Varmista, ettd laitteisto ja kaikki kiinnikkeet,
kiinnitykset, tuet ym. kestdvét testauksen
aikaiset kuormitukset.

* Jadtymisriski on eliminoitava.

e Kaikkien liitosten on oltava ndkyvissa ja
kuivia.

* Varmista, ettd testauslaitteisto toimii oikein.

YLIJAAMAMATERIAALIT/ KIERRATYS

LK ei hyviksy pakkausmateriaalien eikd ylijaama-
materiaalien palautusta avaamattomissa ja vahin-
goittumattomissa pakkauksissa olevia materiaaleja
lukuun ottamatta.

Mitdan LK Universal-jdrjestelmien elementteja ei
ole luokiteltu vaaralliseksi jatteeksi.

LK PE-X Universal-putkien ja LK PAL Univer-

sal-putkien ylijadméamateriaalit katsotaan poltet-
tavaksi jatteeksi.

LK Systems Oy, Terastie 13, 04220 Kerava | www.lksystems fi

FI.29.C.37.2026-06-05

4(4)



