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5. Lämpömittarit
Lämpömittarit ovat kosketusmallia ja sijoitetaan 
lattialämmityspiirin meno- ja paluuputkiin.

6. Ohjausventtiili Kvs 6,3
Säätimen tyyppi on Siemens VPX459.20-6,3

7. Ohitus
Ohitusventtiili ohjausventtiilin kytkemiseksi 2- 
tai 3-tiekytkentää varten.
Avoin venttiili = 3-tiekytkentä 
Suljettu venttiili = 2-tiekytkentä

8. Takaiskuventtiili
Toisiopiirissä on sisäänrakennettu patruunataka-
iskuventtiili.

9. Seinäkonsoli

10. Kiertovesipumppu 
Wilo Stratos Para RS 25/1-8, jossa automaattinen 
kierroslukusäätö.

Rakenne
LK Sekoitusryhmä 2/3-6,3 on suunniteltu järjes-
telmiin, joissa on pääpumppu. Sekoitusryhmä 
voidaan asentaa sekä oikean- että vasemman- 
puolisesti. Huomioi mahdolliset runkoäänet sekoi-
tusryhmän asennuksessa. Sekoitusryhmän teho 
voidaan kaavamaisesti säätää enintään 1000 m² 
lattiapinnalle. Teho riippuu lämmitystarpeesta, 
asennustavasta ym. LK Sekoitusryhmä voidaan 
varustaa LK Ohjauksella v.3, joka on täydelli-
nen ulkolämpötilaohjattu lämmönsäädin sis-
ältäen säätökeskuksen, venttiilin toimilaitteen 
sekä menoveden ja ulkoilman lämpötila-anturit 
(katso kappale alla sekä erillinen asennusohje  
LK Ohjaus v.3). Mikäli käytetään muita säätölait-
teita, LK:lta on saatavana venttiilin toimilaitteita 
230 V tai 0–10 V.

Edellytykset
Lämmitysjärjestelmä on ennen asennusta huuh-
deltava puhtaaksi, eikä siinä saa olla epäpuh-
tauksia tai lisäaineita, jotka voivat vaurioittaa LK 
Sekoitusryhmää. Kiertonesteenä saa olla enin-
tään 50 % glykolisekoitus.

LK Sekoitusryhmä asennetaan siten, että pumpun 
akseli/roottori on vaakasuorassa. Venttiilin toimi-
laite ei saa jäädä ohjausventtiilin alapuolelle.

Rakenteen periaate
Oikea- tai vasenkätinen rakenne
Tuloputki voi olla vasemmalla tai oikealla puo-
lella. (Kuvassa on oikeankätinen asennus.) Valin-
nan helpottamiseksi kiertovesipumppua ja kon-
solia ei ole asennettu valmiiksi.

1. Tulo ensiöpiiristä
Palloventtiili 1” sisäkierteellä. 

2. Meno lattialämmityspiiriin
Palloventtiili sisäkierteellä 1¼”. 

3. Paluu lattialämmityspiiristä
Palloventtiili sisäkierteellä 1¼”. 

4. Paluu ensiöpiiriin
Ensiöpiirin paluuputkessa on vakiona STAD 
säätöventtiili, liitäntä 1”.
Ensiövirtaus säädetään suunnitelmien mukaises-
ti. Säädetyt arvot kirjataan asennuspöytäkirjaan. 
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Pumpun toiminnan valintakytkimen asetus
Lattialämmityksessä suositellaan että pumppu 
asetetaan vakiopainesäädölle. Valitse haluttu 
teho valintakytkimestä. Pumppua ei saa käyttää 
kuivana ja laitteisto pitää ilmata hyvin ennen 
käyttöönottoa. Roottoripesän ilmanpoisto tapah-
tuu automaattisesti lyhyen käytön jälkeen.

Vakiopainekäyrä
Lattialämmityksessä suositellaan että pumppu 
asetetaan vakiopainesäädölle. Valitse vakiopai-
neteho, joka parhaiten vastaa laitteiston tarvetta, 
katso alla oleva pumppukäyrä.

Suhteellinen painekäyrä
Suhteellisen paineen asetusta ei normaalisti käy-
tetä lattialämmitykseen. 

Kiertovesipumppu
Kiertovesipumppu Wilo Stratos Para 25/1-8 jossa 
automaattinen kierroslukusäätö, 1-vaihe 230 V 
AC, 50 Hz, enintään 140 W, 1,3 A.

Kiertovesipumpussa on automaattinen kier-
roslukusäätö minkä ansiosta energiankulutus 
on pienempi ja käyntiääni hiljaisempi pum-
pun säännöstellessä virtausta tarpeen mukaan. 
Pumppupesän nuoli näyttää virtaussuunnan. 
Pumppua ei saa koskaan käyttää kuivana. Katso 
myös pumpun mukana tulevaa käyttöohjetta. 

Kiertovesipumpun sähköliitäntä
Kiertovesipumpun sähköliitäntä tulee tehdä 
valtuutetun sähköasentajan toimesta voimassa 
olevien määräysten mukaisesti. Moottorisuojaa 
ei tarvita, mutta sähköturvaohjeiden mukaan 
kiertovesipumppu on varustettava 2-napaisella 
käyttökytkimellä.

Verkkojohto on liitetty pumppuun kiinteällä pis-
tokkeella. Johdon vapaa pää liitetään 2-napaiseen 
käyttökytkimeen. Varmista, että liitosjohto on 
vedonpoistettu ja suojattu vuoto- ja kondenssi-
vedeltä. 

Tee liitos seuraavasti:
Musta/ruskea johto: L1 (Vaihe) 
Sininen johto: N (Neutraali)
Viherkeltainen johto:  (Suojamaadoitus)

Pumppukäyrät
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Pumppukäyrä Wilo Stratos Para 25/1-8.
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3-tiekytkentä
Ensiö- ja toisiopiirissä vakiovirtaus. Käytetään 
kattiloissa ja lämpöpumpuissa yms., joissa läm-
mönlähde vaatii jatkuvan virtauksen. 

2-tiekytkentä
Vakiovirtaus toisiopiirissä ja säädettävä virtaus 
ensiöpiirissä. Käytetään erityisesti kaukolämpöön 
kytkettäessä.

Tekniset Tiedot
Tuotenumero 241 78 24
Maks. käyttöpaine 0,6 MPa 
Toisiokäyttölämpötila +12...63 ºC 
Ympäristön lämpötila Maks. +35 ºC 
Kiertovesipumppu Wilo Stratos Para 25/1-8
Jännite 1-vaihe 230 V AC, ±10 %, 

50/60 Hz, PE
Teho Maks. 140 W
Virta Maks. 1,3 A
Kotelointiluokka IP X4D
Eristysluokka F
Venttiiliteho Kvs 6,3

LK Ohjaus v.3 (lisävaruste)
LK Ohjaus v.3 on täydellinen yksikkö ulkolämpö-
tilaohjattua lämmönsäätöä varten ja se sopii 
LK:n lattialämmitysjärjestelmiin. LK Ohjaus v.3 
sisältää säätökeskuksen, venttiilin toimilaitteen 
sekä menoveden ja ulkoilman lämpötila-anturit.  
LK Ohjausta v.3 voidaan täydentää LK Huo-
neyksiköllä v.3, jonka avulla voidaan vaikuttaa 
säätökeskuksen lämmönohjauskäyrään. Toimin-
toa voidaan verrata huonetermostaattiin, jossa 
on mahdollisuus kauko-ohjata säätökeskusta.  
LK Huoneyksikköä v.3 käytetään usein avoimis-
sa pohjaratkaisuissa, joissa tarvitaan vain yksi 
huoneanturi.

LK Ohjaus v.3.

Virtauskaavio

Toisiopuoli
lattialämmitys-
järjestelmässä

Ensiöpuoli järjestelmässä, 
jossa pääpumppu

RC

AVSVRV

GT
Ulko

Ohitus
AVAV PAV

GT
Meno

Kaukosäädin 
(Lisälaite)
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