
1

LK Puoliliitin kupari-
putkiin.

LK Puoliliitin PE-X-putkiin.

Valikoima
LK Puoliliitin 1” x Cu 22
Tuote nro 241 81 64

LK Puoliliitin 1” x Cu 28
Tuote nro 241 81 65

LK Puoliliitin 1” x PE-X 25 x 2,3
Tuote nro 241 81 66

Yleistä
LK Puoliliitin on tarkoitettu lämmitysjärjestel-
män metalliputkien osiin, joissa on tasaiseksi sor-
vatut tiivistepinnat.

Kupariputken asennusohjeet
1. Katkaise putki suorakulmaisesti. Putkessa 

ei saa olla naarmuja tai irrallisia jäysteitä. 
2. Paina tukiholkki putkeen. Tukiholkkia käy-

tetään kaikissa pehmeissä ja myös puoliko-
vissa kromatuissa putkissa. 

3. Ruuvaa liitosmutteri käsin putken liitti-
meen. Työnnä putki loppuun asti kiristys-
holkkiin. 

4. Kiristä mutteria kierros työkalulla. Löysää 
sen jälkeen mutteria (n. ¼ kierrosta) keven-
tääksesi liittimen jännityksiä. 

5. Kiristä uudelleen mutteria putken liittimeen 
niin tiukkaan, että tiivisteen ja putken väli 
on tiivis.

PE-X-putken asennusohjeet
1. Katkaise PE-X-putki suorakulmaisesti putki-
saksilla.

2. Pujota mutteri ja puristusrengas putken päät-
yyn.

3. Paina tukiholkki putkeen. Tarkista, että tuki-
holkki on pohjassa asti.

4. Aseta kuitutiiviste paikalleen. Tiivisteitä ja ko-
sketuspintoja ei rasvata.

5. Vie putki putken liittimeen, sovita ja kiristä 
mutteri käsin ja vielä avaimella 1–1,5 kierrosta 
kunnes vastus kasvaa huomattavasti.w
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