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LK Sekoitusryhmäkaappi M60n. LK Sekoitusryhmäkaappi M60n XL.

Kaappi on testattu SP-menetelmän 5676 mukaisesti.
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Rakenne 
Tämä asennusohje on tarkoitettu tuotteille LK Se-
koitusryhmäkaappi M60n ja LK Sekoitusryhmä-
kaappi M60n XL. Asennus on aina tehtävä raken-
tamismääräyksiä noudattaen. 

LK Sekoitusryhmäkaappi M60n
LK Sekoitusryhmäkaappi M60n:ää käytetään, 
kun halutaa peittää LK Minisekoitusryhmä 
M60n. Kaappi on täydennettävä Kehys+ovella.

Sekoitusryhmäkaappi M60n XL
LK Sekoitusryhmäkaappi M60n XL:ää käyte-
tään, kun halutaa peittää LK Minisekoitusryhmä 
M60n, jossa on elektroninen ohjaus. Kaappi on 
täydennettävä Kehys+ovella.

LK Kehys+ovi LL Uppo
Käytetään LK Sekoitusryhmäkaappi M60n ja LK 
Sekoitusryhmäkaappi M60n XL:n kanssa, joka 
asennetaan seinään upotettuna. Kehys+oven ke-
hys on kaappia suurempi, jotta se peittää kaapin 
ja seinälevyn välisen raon.

LK Kehys+ovi LL Pinta
Käytetään LK Sekoitusryhmäkaappi M60n ja LK 
Sekoitusryhmäkaappi M60n XL:n kanssa, joka 
asennetaan seinän pintaan. Kehys+oven kehys 
ulottuu kaapin ulkoreunoihin.

LK Jakotukkikaapin Sokkeli LL
Lisäosa käytettäessä LK Kehys+Ovi Pintaa, jolla 
piilotetaan putket kaapin ja lattian välillä. Huo-
mioi, että LK Sokkelin korkeutta voi säätää välillä 
231-291 mm.

LK Märkätilan Kehys+ovi PRESEAL
Tiloissa, joissa on vesieristys seinässä, LK Sekoi-
tusryhmäkaappi M60n:n kanssa on käytetään LK 
Märkätilan Kehys+ovi PRESEAL:ia, joka liitetään 
seinän vesieristykseen. Huoltoluukkua (Märkäti-
lan Kehys+ovi) ei saa asentaa kylpyammeen tai 
suihkun kohdalle. 

Lisätietoja varten, katso erillinen tuotevalikoi-
ma ja asennusohje tuotteelle LK Märkätilan Ke-
hys+ovi PRESEAL. 

LK Sekoitusryhmäkaappi M60n &  
LK Sekoitusryhmäkaappi M60n XL
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Asennuksen edellytykset
• Asennuksen suunnittelun tulee mahdollis-

taa kohtisuora putkivirtaus kaapin pohjaan 
nähden. Kaappi tulee asentaa vähintään 250 
mm lattian yläpuolelle, jotta tyhjennysput-
ki voidaan laskea koko pituudeltaan alas 
pudottamalla. Kiinnitä jakotukkikaappi 
puurakenteeseen jakotukkikaapin sivuilla tai 
takana olevien reikien kautta. Käytä muka-
na toimitettuja ruuveja ja aluslevyjä. Kun 
kaappi on kiinnitetty puurakenteeseen, sulje 
kaapin käyttämättömät reiät. Vaihtoehtoisesti 
kaappi voidaan kiinnittää LK Jalusta Jako-
tukkikaapille UNI/LL tai LK Flexi Jalusta. 
Lisätietoja tuotteista on kohdassa Määritys-
työkalut.

• Asennuksessa seinän tukikehikkoon tu-
kipalkkien pitää olla vähintään 95 mm. 
Huomioi, että asennettaessa vesieristettyyn 
seinään LK Märkätilan Kehys+ovi PRESEAL 
tarvitsee vähintään 75 mm lisää tilaa lasket-
tuna valmiista seinäpinnasta LK Sekoitus-
ryhmäkaapin etureunaan. 

• Huomioi kaapin asennussyvyys syöttöput-
kien eristyksen kohdalla, katso Työvaiheet 
kohta 4. 

HUOM!
Huoltoluukkua ei saa asentaa kylpyammeen tai 
suihkun kohdalle.

Asennuskorkeus
• Asennuksen suunnittelun tulee mahdollistaa 

kohtisuora putken läpivienti kaapin pohjaan 
nähden. Kaappi tulee asentaa vähintään 250 
mm lattian yläpuolelle, jotta viemäriputki 
voidaan laskea putoamalla koko pituudel-
taan. Pystysuoran kiinnityksen helpotta-
miseksi LK Kiinnityslevy putkelle RiR 25 
voidaan asentaa 50-150 mm kaapin alle.

 

250 mm
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Toimitussisältö

PARTS LIST
DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Installationsskåp RTB XL181020_3_010011
LK Tomrör 25187066512
LK Bälgmuff 25188254613
LK Dränageutlopp Bricka174701_3_020014
LK Dränageutlopp Vinkel174701_3_010015
LK Kabelgenomföring3395216
LK Rörgenomföring 8-203340117
LK Tätningsplugg svart 
40

188221318

Earthing Screw 
Assembly M4

jordskruv mutter bricka19

LK Fördelarskåp 
Dränageutlopp Ø25x2

2435362_3_0500110

Rivet M5 EBRH-30 FZB82-0133411
Rivet M8 EBRH-30 FZB82-0134412
Plastic Plug 6mm White90-0225413
LK Shuntskåp Fästplatta 
/ Stud M4x10

2435362_2_0100114

Elskena Skåp RTB XL181020_3_0200115
Knock-out Cover 40,5193103416
Knock-out Cover 20,8193102417
Etikett Jordning-118
Hex NutISO 10511 - M5419

1

2

3

4

5
6

7 8

9

Nro Nimike Määrä Tuotenro
1 Sekoitusryhmäkaappi M60n / M60n XL 1 kpl –
2 Suojaputki Ø25 1,0 m 187 06 65
3 Ylivuotoputken holkki 25 LP 1 kpl 207 47 90
4 LK Ylivuotoputken peitelevy, valkoinen 1 kpl 188 26 13 (sisältyy myös tuotteeseen 188 26 11)
5 LK Viemäröintikulma 1 kpl 188 26 12 (sisältyy myös tuotteeseen 188 26 11)
6 Kaapelin läpivienti 4 kpl (kaappi M60n)

6 kpl (kaappi M60n XL)
33952 (sisältyy myös tuotteeseen 33950)

7 Putkiläpivienti 8–20 LP 2 kpl (kaappi M60n)
8 kpl (kaappi M60n XL)

207 47 62

8 Tiivistetulppa, musta 40 LP 2 kpl 207 47 63 (10 kpl/ pakkaus)
9 Aluslevy maadoitukselle M5 1 kpl - esiasennettuna kaapissa
9 Lukkomutteri maadoitukselle M5 1 kpl - esiasennettuna kaapissa
- Mutteri M5 4 kpl (M60n XL) -
- Aluslevy M5 4 kpl (M60n XL) -
- Puuruuvi (5 × 35 mm) 4 kpl -
- Puuruuvin tiiviste 4 kpl -
– Roiskelevy 705 × 400 mm 1 kpl 188 24 07
– Roiskelevy 705 × 200 mm 1 kpl 188 24 08
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HUOM!
Jos putken tiiviste vaurioituu katkaisun aikana, 
se korvataan uudella.

Putkiläpiviennin läpileikkauksesta näet tiivisteiden  
sijainnin.

Tiivisto

Putkiläpiviennin läpileikkauksesta näet tiivisteiden  
sijainnin.

Työvaiheet
1 – Valmistele putkiläpiviennit
Valmistele läpiviennit syöttöputkia ja lattialäm-
mitysputkia varten katkaisemalla ne sopivan ko-
koisiksi asennettavan putkikoon mukaisesti.

Tiiviste

Putkiläpiviennin katkaisu.

1

2

3

4

Putkiläpiviennin katkaisu.

Katkaisutaso Putken koko Suojaputkelle 
kokoa  
(putki putkessa)

1 Ø12 −
2 Ø16-20 −
3 Ø25 Ø25
4 Ø32 Ø34

FI.33.C.185.2024-06-17
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2 – Puhkaistavat reiät
Puhkaise reiät minisekoitusryhmän kapillaari-
putkella varustettua huoneanturia tai huonesää-
dön sähköjohtoja varten. Asenna mukana tulevat 
sähköjohtojen läpiviennit.

Mikäli syöttöputket liitetään sivuseinästä, puh-
kaistaan seinän reiät. Tämän jälkeen asennetaan 
läpiviennit syöttöputkia varten.

Periaatekuva: puhkaise reiät vasaralla ja ruuvimeisselillä.

3 – Asenna putkiläpiviennit ja tiivistetulpat
Asenna sopivan kokoisiksi muokatut putkiläpi-
viennit ja LK Tiivistetulppa ennen kaapin pai-
kalleen asentamista. Ole erityisen tarkka putki-
läpiviennin ja tiivistetulpan asennuksessa, jotta 
kaapin pohjasta tulee tiivis.

LK Tiivistetulppa asennetaan siten, että LK:n 
logo näkyy kaapin sisältä.

Periaatekuva: asenna putkiläpiviennit ja tiivistetulpat.

4 - Asenna kaappi
Asenna kaappi seinän tukikehikkoon, tai valmiin 
seinän pintaan huomioiden kohta Asennuksen 
edellytykset. 

Esimerkki: asennus, jossa on syöttöputken eristys.  
Kuvassa olevan kaapin syvyys on 95 mm.

  

HUOM!
Kaapin asennus ei saa koskaan mennä koola- 
uksen ulkopuolelle, jotta saadaan asennettua LK 
Kehys+ovi LL Uppo.

Mikäli kaappi asennetaan ulkoseinään, se pitää 
asentaa rakenteen lämpimälle puolelle, höyrysu-
lun sisäpuolelle.

Kaapin kiinnitys seinän tukikehikkoon.

FI.33.C.185.2024-06-17
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5 – Asenna LK Minisekoitusryhmä M60n
Asenna minisekoitusryhmän konsoli sille osoitet-
tuun paikkaan kaapissa. Asenna tämän jälkeen 
minisekoitusryhmä, jossa voi olla LK Minijako-
tukki tai LK Heater.

Konsolin ja minisekoitusryhmän asennus.

LK Minijakotukin asennus LK Sekoitusryhmäkaappiin 
M60n XL.

6 – Putkiläpiviennit
Pujota lattialämmitysputki ja mahdolliset syöttö-
putket putkiläpivienneistä. Vaihe helpottuu, jos 
putki voidellaan saippuavedellä tai vastaavalla. 
Putket liitetään tämän jälkeen sekoitusryhmään 
ja mahdolliseen minijakotukkiin.

HUOM!
Tarkista, että putkiläpiviennit ovat paikallaan,  
kun putket on asennettu kohdan 6 mukaisesti. 

7- Asenna kaapin viemäröinti
Käyttövesilaitteiston kaapin ylivuotoputken pitää 
aina päättyä tilaan, jossa on lattiakaivo tai vesitii-
vis lattia. Lämmitysjärjestelmän kaapin ylivuoto-
putki voi laskea kaapin alla olevasta seinästä. Huo-
maa, että mahdollinen vuoto pitää voida havaita 
nopeasti. 
Kun seinässä on putkiläpivienti, putken etäisyy-
den viereiseen seinään tai lattian vesieristeen on 
oltava vähintään 60 mm.
Viemäröintikulman voi asentaa usealla tavalla:
7a – Viemäröintikulma liitettynä suoraan

kaapin ylivuotoputken kaulukseen
Ylivuotoputki laskee kaapin alla olevasta seinästä. 
Liitä viemäröintikulma suoraan kaapin ylivuoto-
putken kaulukseen sen jälkeen, kun kaikki kaap-
piläpiviennit ja tiivistetulpat on asennettu.
Kiinnitä tämän jälkeen viemäröintikulma sopivaan 
paikkaan seinäkoolaukseen. Käytä kahta mukana 
toimitettavaa asennusruuvia kiinnitysreikiin.
Seinän pintaan asennetun kaapin viemäröinti-
kulma laskee ulos sokkelin esiporattuun reikään. 

       

Viemäröintikulma liitettynä suoraan kaapin ylivuotoputken 
kaulukseen päättyy samaan tilaan kuin kaapin huoltoaukko 
tai vaihtoehtoisesti sen takana olevaan tilaan.

7b – Viemäröintikulma liitettynä suojaputken 
kautta
Liitä suojaputki ja paljemuhvi kaapin ylivuoto-
putken kaulukseen. Ylivuotoputken holkki ei saa 
muuttaa muotoaan, jotta estetään mahdollinen 
vuoto. Liitä tämän jälkeen viemäröintikulma suo-
japutkeen. Ota huomioon, että putken pitää mennä 
viemäröintikulman pohjaan asti, syvyys n. 20 mm. 
Kiinnitä tämän jälkeen viemäröintikulma sopivaan 
paikkaan seinäkoolaukseen. Käytä kahta mukana 
toimitettavaa asennusruuvia kiinnitysreikiin. Var-

FI.33.C.185.2024-06-17
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mista, että suojaputkeen tulee kaato kohti ylivuo-
toputken poistoa ja että suojaputki kannakoidaan.

Viemäröintikulma liitettynä suojaputken kautta.

7c – Ylivuotoputkien yhteenliitäntä
Kahden kaapin ylivuotoputket voidaan liittää 
yhteen. Alla olevassa kuvassa näkyy rinnanasen-
nus, mutta myös erillisten kaappien ylivuotoput-
ket voidaan liittää yhteen. Käytä LK ylivuotosarjaa 
25 duo. Kiinnitä tämän jälkeen viemäröintikulma 
sopivaan paikkaan seinäkoolaukseen. Käytä kahta 
mukana toimitettavaa asennusruuvia kiinnitys-
reikiin. Varmista, että suojaputkeen tulee kaato 
kohti ylivuotoputken poistoa ja että suojaputki 
kannakoidaan.

Ylivuotoputkien yhteenliitäntä.

8 – Ylivuotoputken peitelevyn asennus
Asenna seinälevy, jossa on reiät viemäröintikul-
man poistoputkea varten. Reikien sisäläpimitta n. 
26 mm. Liitä mahdollinen vesieriste vesieristeen 
toimittajan ohjeiden mukaan. LK Tiivistyskalvoja 
on saatavissa LK Systemsiltä, mutta vesieristys 
tulee tehdä aina valtuutetun urakoitsijan toimesta 
rakennusmääräyksiä noudattaen.

Seinälevyn asennuksen jälkeen on viemäröinti-
kulma jyrsittävä sopivan pituiseksi LK Jyrsintä-
työkalulla V2. Vaihtoehtoisesti viemäröintikulma 
voidaan katkaista esim. kaarisahan terällä. Var-

mista, ettei seinän pinta vaurioidu ja että poisto-
putki tulee 2–3 mm valmiin seinäpinnan yli. 

Asenna LK Ylivuotoputken peitelevy V2 poisto-
putkeen. Näyttävämmän kromatun LK Ylivuo-
toputken peitelevyn V2 voi tilata lisävarusteena.

 

LK Ylivuotoputken peitelevyn V2 asennus.

Lisävarusteet 

LK Ylivuotoputken peitelevy V2 kromattu tuotenro 188 26 14.

LK Jyrsintätyökalu V2 1882615.                                       

FI.33.C.185.2024-06-17
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9 – Asenna roiskelevyt
Asenna mukana tulevat roiskelevyt. Levyt asen-
netaan huolellisesti niin, että kaapin koko leveys 
peittyy. 

10 -Kehyksen + oven asennus
On olemassa kolmea eri tyyppiä kehys+ovia, 
jotka voi valita riippuen siitä, onko kaappi asen-
nettu upotettuna seinään, tai seinän pintaan. Ti-
loissa, joissa on vesieristys seinässä, LK Sekoitus-
ryhmäkaapin kanssa käytetään LK Märkätilan 
Kehys+ovi PRESEAL:ia, joka liitetään seinän 
vesieristykseen. Huoltoluukkua (Märkätilan Ke-
hys+ovi) ei saa asentaa kylpyammeen tai suih-
kun kohdalle. Lisätietoja varten, katso erillinen 
tuotevalikoima ja asennusohje tuotteelle LK Mär-
kätilan Kehys+ovi PRESEAL. 
10a – Asenna LK Kehys+ovi LL Uppo
Seinään upotettavaan kaappiin tulee LK Ke-
hys+ovi LL Uppo, jolla asennus saadaan peitet-
tyä. Kehys menee 15 mm kaapin reunojen yli.

Asenna LK Kehys+ovi mukana tulevilla M5-ruu-
veilla. Mikäli kaappi asennetaan niin syvälle ra-
kenteeseen, ettei ruuvit yllä, ne korvataan pidem-
millä (ei kuulu pakkaukseen).

10b – Asenna LK Kehys+ovi LL Pinta
Pinta-asennettavaan kaappiin tulee LK Kehys+o-
vi LL Pinta, jonka kehys ulottuu kaapin ulkoreu-
noihin.

Kiinnityslevy ja ruuvit LK Kehykselle+ovelle LL Pinta.

Asenna kehys mukana tulevien ruuvien ja kiin-
nityslevyn avulla, katso kuvaa yllä. Asenna neljä 
valkoista peitetulppaa kaapin päätyyn.

11 – Asenna sokkeli
Pinta-asennettavaan kaappiin asennetaan LK 
Sokkeli työntämällä ensin sokkelin yläosa tälle 
tarkoitettuihin uriin kaapin kehyksessä. Varmis-
ta, että viemäröintikulma laskee sille tarkoitet-
tuun reikään. Sokkelin alaosa vedetään tämän 
jälkeen ulos kohti lattiaa. Kun korkeus on oikea, 
asennus kiinnitetään ruuveilla sokkelin etuosas-
ta. Muokkaa tämän jälkeen viemäröintikulman 
pituus niin, että se ulottuu sokkelin ulkoseinään 
ja asenna ylivuotoputken peitelevy.

LK Sokkelin asennus.

Ylivuotoputken peitelevy asennettuna sokkeliin.

FI.33.C.185.2024-06-17
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Asennusapuvälineet
Asennus LK Kaappitelineen L2 avulla
Kaapin takaosassa on neljä M8-mutteria, joita 
voidaan käyttää, kun halutaan asentaa kaappi 
ennen betonilattian valua. Apuvälineenä voi-
daan käyttää LK Kaappitelinettä L2, joka asenne-
taan alla olevan ohjeen mukaisesti.

LK Kaappiteline L2 ja kiinnityskannakkeet.

Asenna mukana tulevat neljä M8-pulttia kaapin 
takaosaan. Kiinnitä putkikiristimet pultteihin 
Laita pyörötangot ja telineen suojaputkipalat 
paikoilleen. Suojaputket estävät telineen kiinnit-
tymisen betoniin, joten teline on uudelleen käy-
tettävissä. 
Iske pyörötangot eristyksen läpi hiekkaan, kun-
nes asennus tuntuu tukevalta. Nosta kaappi so-
pivalle korkeudelle ja kiristä putkikannakkeet. 
Teippaa suojaputket kiinni telineen jalkoihin, jot-
ta suojaputket eivät nouse ylös valun yhteydessä.

Asennettu kaappiteline.

FI.33.C.185.2024-06-17
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Lähikuva telineen kiinnityksestä kaappiin.

Asennus kaapille tarkoitetun LK Jalustan kanssa
LK Jalusta helpottaa kaapin asennusta valetun 
betonilattian päälle. Jalusta on valmistettu galvanoi-
dusta teräspellistä. 

Jalusta toimitetaan pareittain neljän itseporau-
tuvan peltiruuvin kanssa jakotukkikaappiin 
kiinnittämistä varten. Jalustassa on 6 mm reikä 
betonilattiaan kiinnittämistä varten. Kiinnitys 
tehdään esim. pulteilla tai naula-ankkureilla (ei 
mukana pakkauksessa). Mikäli jakotukkikaappia 
ei saa kiinnitettyä tarpeeksi hyvin jalustan avulla, 
se pitää kiinnittää myös seinärakenteeseen.

LK Jalusta
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Putkikoot
Alla olevasta taulukosta näet, mitkä koot ja putkityypit sopivat LK Sekoitusryhmäkaappiin M60n/LK 
Sekoitusryhmäkaappiin M60n XL. Lisätietoja LK:n lattialämmitysjärjestelmän tuotteista: 
www.lksystems.fi (Lattialämmitys/Tuotevalikoima/Putket)

Putkiläpivienti PE-putki Metalliputki RiR (putki putkessa) suojaputkikoko
Putkiläpivienti 8–20 LP 8, 12, 16 ja 20 mm – –
Putkiläpivienti 20–34 LP syöttöputkea (PE) varten 20, 25 ja 32 mm 22 ja 28 mm 34 mm
LK Putkiläpivienti 8 Quattro* 8 mm – –
LK Putkiläpivienti 32 RiR LP* 32 mm – 40–44 mm

* tilattava erikseen.

Tuoteyhteenveto
Nimike Tuotenro Käyttötarkoitus
LK Sekoitusryhmäkaappi M60n  243 53 70 LK Minisekoitusryhmä M60n 
LK Sekoitusryhmäkaappi M60n 
XL 

243 53 69 LK Minisekoitusryhmä M60n, jossa LK Minijakotukki tai LK Heater 350 
asennettuna 

LK Kehys+ovi M60n Uppo 243 53 67 LK Sekoitusryhmäkaapin M60n uppoasennus
LK Kehys+ovi LL Uppo 243 46 80 LK Sekoitusryhmäkaapin M60n XL uppoasennus
LK Kehys+ovi M60n Pinta 243 53 68 LK Sekoitusryhmäkaapin M60n pinta-asennus
LK Kehys+ovi LL Pinta 243 46 81 LK Sekoitusryhmäkaapin M60n XL pinta-asennus
LK Sokkeli 188 13 02 LK Sekoitusryhmäkaapin M60n pinta-asennus 
LK Sokkeli 243 53 72 LK Sekoitusryhmäkaapin M60n XL pinta-asennus


