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Kattavuus
Tämä asennusohje koskee tuotteita LK Jakotuk-
kikaappi LL VS ja LK Sekoitusryhmäkaappi VS2 
sekä näiden esikasattuja versioita. Asennus on 
tehtävä rakennusmääräyksiä noudattaen.

 
LK Jakotukkikaappi LL VS 
LK Jakotukkikaappia LL VS käytetään, kun ha-
lutaan peittää LK Jakotukki RF. Jakotukkikaappi 
on saatavana 550, 800 ja 1050 mm:n levyisenä.   
Esikasatussa jakotukkikaapissa on valmiiksi 
asennettu jakotukki. 

LK Sekoitusryhmäkaappi VS2 
LK Sekoitusryhmäkaappia VS2 käytetään, kun 
halutaan peittää LK Jakajasekoitusryhmä VS2 ja 
LK Jakotukki RF. Sekoitusryhmäkaappi on saa-
tavana 800 ja 1050 mm:n levyisenä. Esikasatussa 
sekoitusryhmäkaapissa on valmiiksi asennettu 
sekoitusryhmä ja jakotukki.

LK Kehys+ovi LL Uppo 
Suunniteltu seinään upotettavaan LK Jakotuk-
kikaappiin LL ja LK Sekoitusryhmäkaappiin LL. 
Kehys ja ovi viimeistelevät kaapin asennuksen.

LK Kehys+ovi LL Pinta 
Suunniteltu seinän pintaan asennettavaan LK 
Jakotukkikaappiin LL ja LK Sekoitusryhmäkaap-
piin VS2. Kehys ja ovi viimeistelevät kaapin asen-
nuksen.

LK Jakotukkikaapin Sokkeli LL 
Lisävaruste tuotteelle LK Kehys+ovi LL Pinta, 
joka peittää kaapin ja lattian väliset putket. Huo-
maa, että sokkelin korkeutta voidaan säätää välil-
lä 231–291 mm.

LK Jakotukkikaappi LL VS, LK Esikasattu Jakotukkikaappi LL VS
LK Sekoitusryhmäkaappi VS2, LK Esikasattu Sekoitusryhmäkaappi VS2
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Asennus seinäkoolaukseen
• Seinäkoolauksen rakennesyvyyden on oltava 

vähintään 95 mm. 
• Kiinnitä erityistä huomiota kaapin sijaintiin 

syvyyssuunnassa, mikäli runkoputket on 
eristetty. Katso kuvaa kohdassa Työvaiheet, 
Vaihe D. 

Asennuskorkeus
Asennuksen suunnittelun tulee mahdollistaa 
kohtisuora putken läpivienti kaapin pohjaan 
nähden. Kaappi tulee asentaa vähintään 250 mm 
lattian yläpuolelle, jotta viemäriputki voidaan 
laskea putoamalla koko pituudeltaan. Pystysuo-
ran kiinnityksen helpottamiseksi LK Kiinnitysle-
vy putkelle RiR 25 voidaan asentaa 50-150 mm 
kaapin alle.

Min. 250 mm

Esimerkki kaapin asennuksesta 250 mm lattiapinnasta.  

Asennuksen edellytykset

Huomio!
Huoltoaukkoa ei saa sijoittaa kylpyammeen 
tai suihkun kohdalle. 

Märkäalue 1.

 
Märkäalue 1 kylpyammeelle ja suihkulle.

Märkäalue 1 suihkulle. 

FI.33.C.201.2024-07-01

Asennusohje | Jakotukkikaappi LL VS, Esikasattu Jakotukkikaappi LL VS, Sekoitusryhmäkaappi VS2, Esikasattu Sekoitusryhmäkaappi VS2



3 (14)

Sisältyvät osat, LK Jakotukkikaappi LL VS
PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM
 2434683 Skåp 80011
Washer BRB 5,3x10x1,0 
FZB

83-0012-FZB12

Lock nut M5 FZB DIN98582-0034-FZB13
LK Bälgmuff 25188254614
LK Tomrör 25187066515
Wing nut M6x20Transpo vingmutter16
 Washer M617
LK Konsolfäste Bricka 2033027 338
 79824B_12_38-mattsson

s
19

 Sidoskruv tätning110
LK Dränageutlopp Vinkel174701_3_0100111
LK Dränageutlopp Bricka174701_3_0200112
 pan head cross recess 

screw_din_ISO 7045 - 
M4 x 65 - Z --- 45N

213

LK Kabelgenomföring33952114
LK Tätningsplugg svart 
40

1882213115

LK Skåpsgenomföring 
UNI 12-34

1874484116

LK Rörgenomföring 8-2033401117

9

1

12

4

5

10

8

6

7

11

15 16 171413

2

3

Nro Nimike Määrä Tuotenro
1 LK Jakotukkikaappi LL VS 1 kpl 243 46 84, 243 46 83, 241 03 13
2 Hammastettu aluslevy maadoitukselle M5 1 kpl - (esiasennettuna kaapissa)
3 Lukkomutteri maadoitukselle M5 1 kpl - (esiasennettuna kaapissa)
4 Paljemuhvi 25 LP 1 kpl 207 47 90
5 Suojaputki Ø25 1,0 m 187 06 65
6 Siipimutteri M6 4 kpl sisältyy tuotteeseen 33027, 4 kpl/pussi
7 Aluslevy M6 4 kpl sisältyy tuotteeseen 33027, 4 kpl/pussi
8 Jakotukin konsolin kiinnike 2 kpl 2 kpl sisältyy tuotteeseen 33950
9 Puuruuvi (5 × 35 mm) 4 kpl –
10 Puuruuvin tiiviste 4 kpl –
11 Viemäröintikulma V2 1 kpl 188 26 12 (sisältyy myös tuotteeseen 188 26 

11)
12 LK Ylivuotoputken peitelevy V2, valkoinen 1 kpl 188 26 13 (sisältyy myös tuotteeseen 188 26 

11)
13 Viemäröintikulma V2:n asennusruuvi 4 kpl mukana pakkauksessa 188 26 11
14 Kaapelin läpivienti 10 kpl 33952 (sisältyy myös tuotteeseen 33950)
15 Tiivistetulppa, musta 40 LP 10 kpl (550)

10 kpl (800)
16 kpl (1050)

207 47 63 (10 kpl/pakkaus)

16 Putkiläpivienti syöttöputkelle 20-25 LP 2 kpl 207 47 65
17 Putkiläpivienti 8–20 10 kpl (550)

20 kpl (800)
26 kpl (1050)

207 47 62

– Roiskelevy 705 × 400 2 kpl 188 24 07
– Roiskelevy 705 × 200 1 kpl 188 24 08
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Sisältyvät osat, LK Sekoitusryhmäkaappi VS2
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Nro Nimike Määrä Tuotenro
1 LK Sekoitusryhmäkaappi VS2 1 kpl 243 53 61, 243 53 62
2 Hammastettu aluslevy maadoitukselle M5 1 kpl - (esiasennettuna kaapissa)
3 Lukkomutteri maadoitukselle M5 1 kpl - (esiasennettuna kaapissa)
4 Maadoitusruuvi M5 1 kpl - (esiasennettuna kaapissa)
5 Paljemuhvi 25 LP 1 kpl 207 47 90
6 Suojaputki Ø25 1,5 m 187 06 65
7 Siipimutteri M6 1 kpl sisältyy tuotteeseen 33027, 4 kpl/pussi
8 Aluslevy M6 1 kpl sisältyy tuotteeseen 33027, 4 kpl/pussi
9 Jakotukin konsolin kiinnike 2 kpl 2 kpl sisältyy tuotteeseen 33027
10 Mutteri M5 4 kpl –

11 Aluslevy M5 4 kpl –
12 Puuruuvi (5 × 35 mm) 4 kpl –
13 Puuruuvin tiiviste 4 kpl –
14 Viemäröintikulma V2 1 kpl 188 26 12 (sisältyy myös tuotteeseen 

188 26 11)
15 LK Ylivuotoputken peitelevy V2, valkoinen 1 kpl 188 26 13 (sisältyy myös tuotteeseen 

188 26 11)
16 Viemäröintikulma V2:n asennusruuvi 2 kpl mukana pakkauksessa 188 26 11
17 Kaapelin läpivienti 10 kpl 33952 (sisältyy myös tuotteeseen 

33950)
18 Putkiläpivienti 8–20 16 kpl (800) 

26 kpl (1050)
207 47 62

– Roiskelevy 705 × 400 mm 2 kpl (800)
3 kpl (1050)

188 24 07

– Roiskelevy 705 × 200 mm 1 kpl (800)
0 kpl (1050)

188 24 08
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Työvaiheet
Kaappi asennetaan ohjeiden mukaisesti lukuun 
ottamatta LK Jakajasekoitusryhmää VS2, joka on 
valmiiksi asennettuna.

Vaihe A. Valmistele putkiläpiviennit

Huomio!
Jos putken tiiviste vaurioituu katkaisun aika-
na, se korvataan uudella.

Valmistele putkiläpiviennit syöttöputkia ja lat-
tialämmitysputkia varten.

• Muokkaa/katkaise läpiviennit niin, että ne 
sopivat käytettävään putkikokoon.

Putkiläpiviennin katkaisu.  Putkiläpiviennin läpileikkauk-
sesta näet tiivisteiden sijainnin.
    

1

2

3

4

 

Putkiläpiviennin katkaisu.  Putkiläpiviennin läpileikkauk-
sesta näet tiivisteiden sijainnin. 
    

Katkaisu-
taso

Putken koko Suojaputken koko

1 Ø12 −
2 Ø16–20 −
3 Ø 25 Ø 25
4 Ø 32 Ø 34

Vaihe B. Puhkaise reiät
1. Puhkaise tarvittava määrä reikiä huonesää-

dön sähkökaapeleita varten. 
2. Asenna sähkökaapeleiden läpiviennit.

3. Mikäli syöttöputket tuodaan kaappiin sivul-
ta, puhkaistaan niille tarvittavat reiät. 

4. Tämän jälkeen asennetaan putkiläpiviennit 
syöttöputkia varten.

Puhkaise reiät vasaralla ja ruuvimeisselillä.

Vaihe C. Asenna putkiläpiviennit ja tiivistetulpat

Huomio!
Ole erityisen tarkka putkiläpiviennin ja tiivis-
tetulpan asennuksessa, jotta kaapin pohjasta 
tulee tiivis.

1. Asenna sopivan kokoisiksi muokatut 
putkiläpiviennit ja LK Tiivistetulpat ennen 
kaapin paikalleen asentamista. 

2. LK Tiivistetulppa asennetaan siten, että 
LK:n logo näkyy kaapin sisältä.

Asenna putkiläpiviennit ja tiivistetulpat.

Asennusohje | Jakotukkikaappi LL VS, Esikasattu Jakotukkikaappi LL VS, Sekoitusryhmäkaappi VS2, Esikasattu Sekoitusryhmäkaappi VS2
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Vaihe D. Asenna kaappi 
Kaapin takaosassa on neljä M8-mutteria LK 
Kaappitelineeseen kiinnitystä varten, mikäli 
kaappi asennetaan ennen betonilattian valua.

Huomio!
Kaapin asennus ei saa koskaan mennä koo-
lauksen ulkopuolelle, jotta saadaan asennet-
tua LK Kehys+ovi LL Uppo.

Huomio!
Mikäli kaappi asennetaan ulkoseinään, se 
pitää asentaa rakenteen lämpimälle puolelle, 
höyrysulun sisäpuolelle.

1. Asenna kaappi seinäkoolaukseen tai ole-
massa olevan seinän pintaan.  
Otsikon Asennuksen edellytykset alta löy-
dät tietoa seinän rungon paksuudesta.

2. Asennuksen suunnittelun tulee mahdollis-
taa kohtisuora putkivirtaus kaapin pohjaan 
nähden. Kaappi tulee asentaa vähintään 250 
mm lattian yläpuolelle, jotta tyhjennysput-
ki voidaan laskea koko pituudeltaan alas 
pudottamalla. 

3. Kiinnitä jakotukkikaappi puurakenteeseen 
jakotukkikaapin sivuilla tai takana olevien 
reikien kautta. Käytä mukana toimitettuja 
ruuveja ja aluslevyjä. Kun kaappi on kiinni-
tetty puurakenteeseen, sulje kaapin käyttä-
mättömät reiät. 

4. Vaihtoehtoisesti kaappi voidaan kiinnittää 
LK Jalusta Jakotukkikaapille UNI/LL tai LK 
Flexi Jalusta. Lisätietoja tuotteista on koh-
dassa Määritystyökalut.

5. Ota huomioon kaapin syvyys niin, että 
mahdolliselle putkieristeelle jää tilaa.  
Katso kuvan esimerkkiä.

Esimerkki asennuksesta, jossa runkoputki on eristetty. 
Kuvan kaappi on 95 mm syvä.

Kaapin kiinnitys seinäkoolaukseen.

Vaihe E. Asenna jakotukki ja jakajasekoitusryhmä

Huomio!
Esikasatussa kaapissa on jakotukki VS2 
valmiiksi asennettuna. 
LK Jakotukki RF ei ole asennettu. 

1. Asenna konsolin kiinnikkeet kaapin kiskoon.  
Katso kuvaa LK Jakotukki RF:n asennus.

2. Asenna LK Jakotukki RF konsolin kiinnik-
keisiin. 

3. Noudata tämän jälkeen jakotukin ja sekoi-
tusryhmän asennusohjeita.

4. Suorita putkiliitäntöjen tiiviyden tarkastus 
asennusohjeiden mukaisesti.

LK Jakotukki RF:n asennus.

5. Asenna sekoitusryhmän konsoli kaappiin 
osoitettuun paikkaan, ellei sitä ole valmiiksi 
asennettu.

6. Asenna tämän jälkeen sekoitusryhmä kon-
soliin.

 7. Liitä jakotukki sekoitusryhmään ja kiristä 
liitos.

Sekoitusryhmän konsoli VS2:n asennus.
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Vaihe F. Putkiläpiviennit
1. Pujota lattialämmitysputket putkiläpivien-

tien läpi. Vaihe helpottuu, jos putki voidel-
laan saippuavedellä tai vastaavalla. 

2. Putket liitetään tämän jälkeen jakotukkiin  
jakotukin asennusohjeen mukaisesti.

Huomio!
Tarkista, että putken läpivienti on asennettu 
oikein, kun kaikki putket on asennettu vai-
heen F mukaisesti. 

3. Kiristä jakotukin liittimet LK Prefabkaapissa.
4. Tarkista, että O-rengas kaappiläpiviennissä, 

mikäli sellainen on olemassa, on aallotetun 
suojaputken urassa.  

5. Tämän takia suojaputket kiinnitetään LK 
Kiinnikelevyllä tai muulla tavalla niin, että 
saadaan pystysuora nousu. On tärkeää, että 
putket tulevat pystysuoraan kaappiin, jotta 
varmistetaan vesitiivis pohja.

Tiiviyden tarkastus
Tiiviyden tarkastus tehdään LK PE-X-, PAL- ja 
PE-RT-putkien asennusohjeita tai rakentamismää-
räyksiä noudattaen.

Vaihe G. Asenna kaapin ylivuotoputki

Huomio!
Käyttövesijärjestelmän kaapista tulevan yli-
vuotoputken pitää aina laskea huoneeseen, 
jossa on lattiakaivo tai vesitiivis lattia. 

POIKKEUS!
Porraskuiluun sijoitetussa kaapissa voi olla 
ylivuotoputki, joka laskee porraskuilun veden-
pitävälle tai vettä hylkivälle lattialle. Poikkeus 
ei koske omakotitaloa.

• Lämmitysvesijärjestelmän kaapista tuleva 
ylivuotoputki voi laskea kaapin alla olevasta 
seinästä huoneessa, jossa normaalisti oles-
kellaan ja mahdollinen vesivuoto on helposti 
havaittavissa. 

• Seinän putkiläpiviennissä putken etäisyyden 
viereiseen seinään tai lattian vesieristeeseen 
on oltava vähintään 60 mm. 

• Ylivuotoputkea ei saa sijoittaa kylpyammeen 
tai suihkun kohdalle.

Asenna viemäröintikulma
Viemäröintikulma voidaan asentaa eri tavoin:

• Viemäröintikulma liitettynä suoraan kaapin 
ylivuotoputken kaulukseen.

• Viemäröintikulma liitettynä suojaputken 
kautta.

• Ylivuotoputkien yhteen liittäminen.
Katso eri asennustavat sivuilta 7–8.

Viemäröintikulma liitettynä suoraan kaapin ylivuoto-
putken kaulukseen

Ylivuotoputki laskee kaapin alla olevasta seinäs-
tä. Seinän pintaan asennetun kaapin viemäröinti-
kulma laskee sokkelin esiporattuun reikään. 

1. Liitä viemäröintikulma suoraan kaapin yli-
vuotoputken kaulukseen, kun kaikki kaapin 
läpiviennit ja tiivistetulpat on asennettu.

2. Kiinnitä tämän jälkeen viemäröintikulma 
sopivaan paikkaan seinäkoolaukseen. Käytä 
kahta mukana toimitettavaa asennusruuvia 
kiinnitykseen.

        

Periaatekuva. Kaapin ylivuotoputken kaulukseen suoraan 
liitetty viemäröintikulma laskee samaan huoneeseen kuin 
kaapin huoltoaukko.

Viemäröintikulma liitettynä suojaputken kautta
1. Liitä suojaputki ja ylivuotoputken holkki 

kaapin ylivuotoputken kaulukseen. Ylivuo-
toputken holkki ei saa muuttaa muotoaan, 
jotta estetään mahdollinen vuoto. 

2. Liitä viemäröintikulma suojaputkeen. Ota 
huomioon, että putken pitää mennä viemä-
röintikulman pohjaan asti, syvyys n. 20 mm. 

3. Kiinnitä tämän jälkeen viemäröintikulma 
sopivaan paikkaan seinäkoolaukseen. Käytä 
kahta mukana toimitettavaa asennusruuvia 
kiinnitysreikiin. 
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4. Varmista, että suojaputkessa on kaato kohti 
ulostuloa koko matkalla ja että suojaputki 
on kannakoitu huolellisesti.

Periaatekuva. Viemäröintikulma liitettynä suojaputken kautta.

Ylivuotoputkien yhteen liittäminen
Kahden kaapin ylivuotoputket voidaan liittää 
yhteen. Kuvassa näkyy rinnakkaisasennus, mut-
ta myös erillisten kaappien ylivuotoputket voi-
daan liittää yhteen. 

1. Käytä LK Ylivuotosarja 25 duoa. 
2. Kiinnitä viemäröintikulma sopivaan paik-

kaan seinäkoolaukseen. Käytä kahta muka-
na toimitettavaa asennusruuvia kiinnitys-
reikiin. 

3. Varmista, että suojaputkessa on kaato kohti 
ulostuloa koko matkalla ja että suojaputki 
on kannakoitu huolellisesti.

Periaatekuva. Ylivuotoputkien yhteen liittäminen.

Ylivuotoputken peitelevyn asennus
1. Asenna seinälevy, jossa on reiät viemäröin-

tikulman ylivuotoputkea varten. Reikien 
sisäläpimitta n. 26 mm. Mahdollinen ve-
sieristys tehdään vesieristeen valmistajan 
ohjeiden mukaan. 

2. Seinälevyn asennuksen jälkeen viemäröin-
tikulma katkaistaan sopivan pituiseksi LK 
Jyrsintätyökalu V2:lla. Vaihtoehtoisesti 
voidaan käyttää esim. kaarisahanterää. 

3. Varmista, ettei seinän pinta vaurioidu. Jätä 
2–3 mm ylivuotoputkesta seinälevyn ulko-
puolelle. Jätä 6–9 mm, mikäli huoneessa on 
vesieriste.

4. Asenna LK Ylivuotoputken peitelevy V2 
ylivuotoputkeen. Näyttävämmän kromatun 
LK Ylivuotoputken peitelevy V2:n voi tilata 
lisävarusteena.

         

        Periaatekuva. LK Ylivuotoputken peitelevy V2:n asennus.

Lisävarusteet 

               

LK Ylivuotoputken peitelevy V2, kromattu.   LK Jyrsintätyökalu V2
tuotenro 188 26 14.                             tuotenro 188 26 15.

Vaihe H. Asenna roiskelevyt
• Asenna mukana tulevat roiskelevyt.  

Levyt asennetaan huolellisesti niin, että  
kaapin koko leveys peittyy. 

Vaihe I. Asenna LK Kehys+ovi
LK Kehyksiä+ovia on kahdenlaisia riippuen siitä, onko 
kaappi pinta-asennettava vai seinään upotettava. 

Asenna LK Kehys+ovi LL Uppo
Seinään upotettavaan kaappiin tulee LK Ke-
hys+ovi LL Uppo, joka viimeistelee kaapin asen-
nuksen. Kehys menee 15 mm kaapin reunojen yli.

• Asenna LK Kehys+ovi mukana tulevilla 
M5-ruuveilla. Mikäli kaappi asennetaan niin 
syvälle rakenteeseen, ettei ruuvit yllä, ne 
korvataan pidemmillä (ei sisälly).

Asennusohje | Jakotukkikaappi LL VS, Esikasattu Jakotukkikaappi LL VS, Sekoitusryhmäkaappi VS2, Esikasattu Sekoitusryhmäkaappi VS2
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Asenna LK Kehys+ovi LL Pinta
Pinta-asennettavaan kaappiin tulee LK Kehys+ovi 
LL Pinta, jonka kehys ulottuu kaapin ulkoreunoihin.

• Asenna kehys mukana tulevien ruuvien ja 
kiinnityslevyn avulla (4 kpl), katso kuvaa.  
Asenna neljä valkoista peitetulppaa kaapin 
päätyyn.

Kiinnityslevy ja ruuvit LK Kehys+ovi LL Pinnalle.

Asenna sokkeli
1. Pinta-asennettavaan LK Sekoitusryhmä-

kaappiin VS2 asennetaan LK Sokkeli työn-
tämällä ensin sokkelin yläosa tälle tarkoitet-
tuihin uriin kaapin kehyksessä. 

2. Varmista, että viemäröintikulma laskee sille 
tarkoitettuun reikään. 

3. Sokkelin alaosa vedetään tämän jälkeen 
ulos kohti lattiaa. 

4. Kun korkeus on oikea, asennus kiinnitetään 
ruuveilla sokkelin etuosasta. 

LK Sokkelin asennus.

5. Muokkaa tämän jälkeen viemäröintikulman 
pituus niin, että se ulottuu sokkelin ulkosei-
nään ja asenna ylivuotoputken peitelevy.

Ylivuotoputken peitelevy asennettuna sokkeliin.

LK Esikasatun Sekoitusryhmäkaapin VS2 asennus
Kaappi asennetaan yllä olevien ohjeiden mukai-
sesti lukuun ottamatta LK Jakotukkia RF ja LK 
Jakajasekoitusryhmää VS2, jotka on asennettu 
valmiiksi.

Asennusapuvälineet
Asennus LK Kaappiteline L2:n avulla
Kaapin takaosassa on neljä M8-mutteria, joita 
voidaan käyttää, kun halutaan asentaa kaappi 
ennen betonilattian valua. Apuvälineenä voidaan 
käyttää LK Kaappiteline L2:ta, joka asennetaan 
seuraavasti:

LK Kaappiteline L2 ja kiinnityskannakkeet.

1. Asenna mukana tulevat neljä M8-pulttia 
kaapin takaosaan. 

2. Kiinnitä putkikiristimet pultteihin. 
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3. Laita pyörötangot ja telineen suojaputkipa-
lat paikoilleen.  
Suojaputket estävät telineen kiinnittymisen be-
toniin, joten teline on uudelleen käytettävissä.

4. Iske pyörötangot eristeen läpi hiekkaan, 
kunnes asennus tuntuu tukevalta. 

5. Nosta kaappi sopivalle korkeudelle ja  
kiristä putkikannakkeet. 

6. Teippaa suojaputket kiinni telineen jalkoi-
hin, jotta suojaputket eivät nouse ylös  
valun yhteydessä.

Asennettu LK Kaappiteline L2.

Lähikuva telineen kiinnityksestä kaappiin.
Asennus kaapille tarkoitetun LK Jalustan kanssa
LK Jalusta helpottaa kaapin asennusta valetun 
betonilattian päälle. Jalusta on valmistettu gal-
vanoidusta teräspellistä. 

Toimitetaan pareittain neljän itseporautuvan pel-
tiruuvin kanssa jakotukkikaappiin kiinnittämistä 
varten. Jalustassa on 6 mm:n reikä betonilattiaan 
kiinnittämistä varten. Kiinnitys tehdään esim. 
pulteilla tai naula-ankkureilla (ei sisälly).
 

Mikäli jakotukkikaappia ei saa kiinnitettyä tar-
peeksi hyvin jalustan avulla, se pitää kiinnittää 
myös seinärakenteeseen.

LK Jalusta UNI/LL.
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Mittapiirrokset, Jakotukkikaappi LL

Kaappityyppi B1 mm B2 mm B3 mm Reikien märä M8 etäisyys

800 800 840 803 770
1050 1050 1090 1053 1020

10
40

LK Kehys + ovi LL VS, Pinta

LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

LK Sokkeli 

LK Kehys + ovi LL VS, Uppo

14
30

9

B1

70
0

B2

74
0

14
65

44

2

B3120
26

77

ø28

B1

73
7

71
0

120

30

Ø
40

 

10
7

15 M8-muttereiden etäisyys 15

55
58

5
70

60
,9

5

30

2426

75

100

50

123,5

Reikä x Ø40 

Läpiviennit

M8

60

51 24

550 550 590 553 20 520
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Mittapiirrokset, LK Sekoitusryhmäkaappi VS2

74
0

B214

65

2

44

70
0

B114
30

8

B3
26

77

28

96

71
0

73
5

B1

2524

47
,530

25

40 x Hål 50100 88 174

20x10 Knockouts

10
0

52
0

90

15 B4 15

39

50 337

21
4

25
7

3624

40x2
Knockouts

LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS2

LK Kehys + ovi LL, Pinta LK Kehys + ovi LL, Uppo

LK Sokkeli

KaappityyppiB1 mm B2 mm B3 mm Reikien märä B4 mm
800 800 840 803 770
1050 1050 1090 1053 1020

14 + 2
24 + 2

Ø

Ø

Ø

Ø

9 5

19
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Putkikoot, LK Jakotukkikaappi LL VS
Alla olevasta taulukosta näet, mitkä koot ja putkityypit sopivat LK Jakotukkikaappiin LL VS ja  
LK Esikasattuun Jakotukkikaappiin LL VS. Lisätietoja LK:n lattialämmitysjärjestelmän tuotteista:
www.lksystems.fi (Tuotteet/LK Lattialämmitys/Tuotevalikoima/Putket)

Putkiläpivienti PE-putki Metalliputki Suojaputki (RiR)
Putkiläpivienti 8–20 LP 8, 12, 16 ja 20 mm – –
Putkiläpivienti 20–25 LP PE-syöttöputkea varten 20, 25 ja 32 mm 22 ja 28 mm 34 mm
LK Putkiläpivienti 8 Quattro* 8 mm – –
LK Putkiläpivienti 32 RiR LP* 32 mm – 40–44 mm

* Tilattava erikseen.

Tuotetiedot
Nimi Tuotenro Huomautukset 
LK Jakotukkikaappi LL VS 550 243 46 84 Jakotukeille VKF-RF 2–4 
LK Jakotukkikaappi LL VS 800 243 46 83 Jakotukeille VKF-RF 5–9
LK Jakotukkikaappi LL VS 1050 241 03 13 Jakotukeille VKF-RF 10–12
LK Esikasattu Jakotukkikaappi LL VS 550 -2 243 47 20 Jakotukki RF 2 asennettuna 
LK Esikasattu Jakotukkikaappi LL VS 550 -3 243 47 21 Jakotukki RF 3 asennettuna 
LK Esikasattu Jakotukkikaappi LL VS 550 -4 243 47 22 Jakotukki RF 4 asennettuna 
LK Esikasattu Jakotukkikaappi LL VS 800 -5 243 47 23 Jakotukki RF 5 asennettuna 
LK Esikasattu Jakotukkikaappi LL VS 800 -6 243 47 24 Jakotukki RF 6 asennettuna 
LK Esikasattu Jakotukkikaappi LL VS 800 -7 243 47 25 Jakotukki RF 7 asennettuna 
LK Esikasattu Jakotukkikaappi LL VS 800 -8 243 47 26 Jakotukki RF 8 asennettuna 
LK Esikasattu Jakotukkikaappi LL VS 800 -9 243 47 27 Jakotukki RF 9 asennettuna 
LK Esikasattu Jakotukkikaappi LL VS 1050 -10 243 52 60 Jakotukki RF 10 asennettuna 
LK Esikasattu Jakotukkikaappi LL VS 1050 -11 243 53 08 Jakotukki RF 11 asennettuna 
LK Esikasattu Jakotukkikaappi LL VS 1050 -12 243 53 09 Jakotukki RF 12 asennettuna 

LK Kehys+ovi LL VS 550 Uppo 243 46 80 Tarkoitettu seinään upotettavaan kaappiin LL VS 550
LK Kehys+ovi LL VS 800 Uppo 243 46 79 Tarkoitettu seinään upotettavaan kaappiin LL VS 800
LK Kehys+ovi LL VS 1050 Uppo 243 53 63 Tarkoitettu seinään upotettavaan kaappiin LL VS 1050
LK Kehys+ovi LL VS 550 Pinta 243 46 81 Tarkoitettu pinta-asennettavaan kaappiin LL VS 550 
LK Kehys+ovi LL VS 800 Pinta 243 46 78 Tarkoitettu pinta-asennettavaan kaappiin LL VS 800

LK Kehys+ovi LL VS 1050 Pinta 243 53 64 Tarkoitettu pinta-asennettavaan kaappiin LL VS 1050

LK Sokkeli 550 (syvyys 95) 243 46 89 Lisävaruste pinta-asennukseen 
LK Sokkeli 800 (syvyys 95) 243 46 88 Lisävaruste pinta-asennukseen 
LK Sokkeli 1050 (syvyys 95) 243 53 65 Lisävaruste pinta-asennukseen 

LK Avainlukko 188 23 52 Lisävarusteet 
LK Putkiläpivienti 8–20 LP 207 47 62 Varaosa
LK Putkiläpivienti 20-25 LP 207 47 65 Varaosa 
LK Tiivistetulppa 40 LP 207 47 63 Varaosa
LK Putkiläpivienti 32 RiR LP ja 40 mm suojaputki 207 47 10 Lisävaruste (myydään pareittain)
LK Putkiläpivienti 8 mm, Quattro 241 94 61 Lisävarusteet
LK Kaappiteline L2 243 55 16 Lisävarusteet 
LK Muovikannake suojaputkelle 25 188 07 62 Varaosa
LK Jalusta UNI/LL 187 82 02 Lisävarusteet
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Putkikoot, Sekoitusryhmäkaappi VS2
Taulukosta näet, mitkä koot ja putkityypit sopivat LK Sekoitusryhmäkaappiin VS2/LK Esikasattuun  
Sekoitusryhmäkaappiin VS2. Lisätietoja LK:n lattialämmitysjärjestelmän tuotteista:  
www.lksystems.fi (Tuotteet/LK Lattialämmitys/Tuotevalikoima/Putket).

Putkiläpivienti PE-putki Metalliputki Suojaputki (RiR)
Putkiläpivienti 8–20 LP 8, 12, 16 ja 20 mm – –
Putkiläpivienti 2025 LP PE-syöttöputkea varten 20, 25 ja 32 mm 22 ja 28 mm 34 mm

LK Putkiläpivienti 8 Quattro* 8 mm – –

LK Putkiläpivienti 32 RiR LP* 32 mm – 40–44 mm
* tilattava erikseen.

Tuotetiedot
Nimi Tuotenro Huomautukset 
LK Sekoitusryhmäkaappi VS2 800 243 53 61 LK Jakajasekoitusryhmälle VS2 ja LK Jakotukeille RF 2–7

LK Sekoitusryhmäkaappi VS2 1050 243 53 62 LK Jakajasekoitusryhmälle VS2 ja LK Jakotukeille RF 2–12

LK Esikasattu Sekoitusryhmäkaappi VS2 800 -2 243 53 79 LK Jakajasekoitusryhmä VS2 ja LK Jakotukki RF 2 asennettuna 

LK Esikasattu Sekoitusryhmäkaappi VS2 800 -3 243 53 80 LK Jakajasekoitusryhmä VS2 ja LK Jakotukki RF 3 asennettuna 

LK Esikasattu Sekoitusryhmäkaappi VS2 800 -4 243 53 81 LK Jakajasekoitusryhmä VS2 ja LK Jakotukki RF 4 asennettuna 

LK Esikasattu Sekoitusryhmäkaappi VS2 800 -5 243 53 82 LK Jakajasekoitusryhmä VS2 ja LK Jakotukki RF 5 asennettuna 

LK Esikasattu Sekoitusryhmäkaappi VS2 800 -6 243 53 83 LK Jakajasekoitusryhmä VS2 ja LK Jakotukki RF 6 asennettuna 

LK Esikasattu Sekoitusryhmäkaappi VS2 800 -7 243 53 84 LK Jakajasekoitusryhmä VS2 ja LK Jakotukki RF 7 asennettuna 

LK Esikasattu Sekoitusryhmäkaappi VS2 1050 -8 243 53 85 LK Jakajasekoitusryhmä VS2 ja LK Jakotukki RF 8 asennettuna 

LK Esikasattu Sekoitusryhmäkaappi VS2 1050 -9 243 53 86 LK Jakajasekoitusryhmä VS2 ja LK Jakotukki RF 9 asennettuna 

LK Esikasattu Sekoitusryhmäkaappi VS2 1050 -10 243 53 87 LK Jakajasekoitusryhmä VS2 ja LK Jakotukki RF 10 asennettu-
na 

LK Esikasattu Sekoitusryhmäkaappi VS2 1050 -11 243 53 88 LK Jakajasekoitusryhmä VS2 ja LK Jakotukki RF 11 asennettuna 

LK Esikasattu Sekoitusryhmäkaappi VS2 1050 -12 243 53 89 LK Jakajasekoitusryhmä VS2 ja LK Jakotukki RF 12 asennettu-
na 

LK Kehys+ovi LL VS 800 Uppo 243 46 79 Tarkoitettu seinään upotettavaan kaappiin LL VS 800
LK Kehys+ovi LL VS 1050 Uppo 243 53 63 Tarkoitettu seinään upotettavaan kaappiin LL VS 1050
LK Kehys+ovi LL VS 800 Pinta 243 46 78 Tarkoitettu pinta-asennettavaan kaappiin LL VS 800

LK Kehys+ovi LL VS 1050 Pinta 243 53 64 Tarkoitettu pinta-asennettavaan kaappiin LL VS 1050

LK Sokkeli 800 (syvyys 95) 243 46 88 Lisävaruste pinta-asennukseen 
LK Sokkeli 1050 (syvyys 95) 243 53 65 Lisävaruste pinta-asennukseen 

LK Avainlukko 188 23 52 Lisävarusteet 
LK Putkiläpivienti 8–20 LP 207 47 62 Varaosa
LK Putkiläpivienti 20-25 LP 207 47 65 Varaosa 
LK Tiivistetulppa 40 LP 207 47 63 Varaosa
LK Putkiläpivienti 32 RiR LP ja 40 mm suojaputki 207 47 66 Lisävaruste (myydään pareittain)
LK Putkiläpivienti 8 mm, Quattro 241 94 61 Lisävarusteet
LK Ylivuotoputken peitelevy kromi 188 09 99 Lisävarusteet
LK Tiivistyskalvo 481 43 82 Lisävarusteet
LK Jyrsintätyökalu V2 188 26 15 Lisävarusteet
LK Kaappiteline L2 243 55 16 Lisävarusteet 
LK Muovikannake suojaputkelle 25 188 07 62 Varaosa
LK Jalusta UNI/LL 187 82 02 Lisävarusteet
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