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Putken korjaus ja liittäminen
Lattialämmitysputkiin saa tehdä liitoksia ainoastaan poikkeustapauksissa, 
esim. korjattaessa vaurioitunutta putkea.

LK Lattialämmitysputken PE-X 12 × 2,0 liittäminen puserrusliittimellä

• 2 kpl LK Kytkentäliitin RF, tuote nro 241 94 66
• 1 kpl LK Nippa RF suora, tuote nro 241 94 87

LK Lattialämmitysputken 16 x 2,0 liittäminen puserrusliittimellä

• 2 kpl LK Kytkentäliitin RF, tuote nro 241 72 98
• 1 kpl LK Nippa RF suora, tuote nro 241 94 87

LK Lattialämmitysputken 20 × 2,0 liittäminen puserrusliittimellä

• 2 kpl LK Kytkentäliitin RF, tuote nro 241 94 68

• 1 kpl LK Nippa RF suora, tuote nro 241 94 87

LK Lattialämmitysputken 16 x 2,0 liittäminen puristusliittimellä

• 1 kpl LK Puristusliitin, tuote nro 187 65 00

LK Lattialämmitysputken 20 × 2,0 liittäminen puristusliittimellä

• 1 kpl LK Puristusliitin, tuote nro 241 70 40

LK Lattialämmitysputken PE-X 8 × 1,0 liittäminen PushFit-liittimellä

• 1 kpl LK PushFit 8 Korjausliitin, tuote nro 241 94 20 

Tuote nro Nimi Koko Nippaliitin Pakkaus
241 94 66 LK Kytkentäliitin RF 12x2,0 ¾” EuroCone 1/24/240
241 72 98 LK Kytkentäliitin RF 16x2,0/2,2 ¾” EuroCone 1/24/240
241 94 68 LK Kytkentäliitin RF 20x2,0 ¾” EuroCone 1/24/240
241 94 87 LK Nippa RF suora 12/16/20 ¾” EuroCone 1/24/240
187 65 00 LK Puristusliitin 16x2,0/2,2 1/10/300
241 70 40 LK Puristusliitin 20x2,0 1/10/240
241 94 20 LK PushFit 8 Korjausliitin 8x1,0 1/12


